
Guida all’Installazione – Impianto a Osmosi 
Inversa a Produzione Diretta 
Installazione passo passo per l’utente finale 

Sito web: www.vitalgoccia.it 

 

Benvenuto! 
Grazie per aver scelto un impianto a osmosi inversa a produzione diretta di Vitalgoccia.​
In questa guida troverai tutte le indicazioni per installare correttamente il tuo sistema in modo 
sicuro e autonomo.​
Se hai dubbi o non ti senti sicuro nell'eseguire l'installazione, ti consigliamo di affidarti a un tecnico 
qualificato. 

 

Contenuto della confezione (kit tipico) 
●​ Unità principale dell’impianto a osmosi inversa 
●​ Tubazioni di collegamento (codificate per colore) 
●​ Raccordi e adattatori 
●​ Valvola di alimentazione per acqua fredda 
●​ Filtro/i e membrana (già montati o da montare) 
●​ Manuale tecnico del produttore 

 

Requisiti per l’installazione 
●​ Presa elettrica vicina al punto d’installazione 
●​ Pressione dell’acqua compresa tra 2,5 e 6 bar 
●​ Temperatura dell’acqua in ingresso: tra 5°C e 38°C 
●​ Spazio sufficiente sotto il lavello per l’unità centrale e le connessioni 

 

Fasi dell’Installazione 
 

1. Posizionamento dell’impianto 

●​ Posiziona l’impianto in posizione verticale, sotto il lavello, su una superficie stabile. 
●​ Lascia spazio sufficiente attorno per future operazioni di manutenzione. 



 

2. Collegamento alla rete idrica 

●​ Chiudi la valvola dell’acqua fredda sotto il lavello. 
●​ Installa la valvola di alimentazione (inclusa nel kit) sul tubo dell’acqua fredda. 
●​ Collega il tubo blu dalla valvola di alimentazione all’ingresso dell’impianto (in genere 

marcato “IN”). 

 

3. Collegamento allo scarico 

●​ Collega il tubo di scarico (solitamente grigio o nero) al sifone del lavello, utilizzando la 
fascetta o il raccordo a sella fornito. 

●​ Assicurati che il tubo abbia una pendenza costante e non sia strozzato o piegato. 

 

4. Installazione del rubinetto per l’acqua depurata 

• Se hai un rubinetto dedicato: 

●​ Esegui un foro nel lavello (se non già presente) o utilizza un tappo libero. 
●​ Monta il rubinetto e collega il tubo bianco dall’impianto al raccordo sotto al rubinetto. 

• Se hai un miscelatore 3 vie: 

●​ Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello. 
●​ Collega le tre linee: acqua calda, acqua fredda e acqua osmotizzata. 
●​ Utilizza eventuali adattatori o kit forniti in confezione. 

 

5. Collegamento elettrico 

●​ Inserisci la spina in una presa sicura e asciutta, possibilmente con protezione da umidità. 
●​ Evita l’uso di prolunghe o adattatori multipli. 

 

6. Primo avvio e lavaggio 

●​ Apri la valvola dell’acqua e verifica che l’impianto si avvii correttamente. 
●​ Lascia scorrere l’acqua dal rubinetto dell’impianto per almeno 10–15 minuti per effettuare il 

primo lavaggio dei filtri e della membrana. 
●​ Controlla accuratamente che non ci siano perdite. 

 



Dopo l’installazione 
●​ Verifica la qualità dell’acqua con un misuratore TDS se disponibile. 
●​ Segui il piano di manutenzione consigliato: solitamente ogni 6 o 12 mesi per filtri e 

membrana. 
●​ Evita lunghi periodi di inattività senza scarico: fai scorrere acqua almeno una volta a 

settimana. 

Hai bisogno di assistenza? 
Email: info@vitalgoccia.it​
Siamo a tua disposizione per supporto tecnico e ricambi. 

 


