
Guida alla Sostituzione della Membrana 
Depuratore ad Osmosi Inversa 
Sito web: www.vitalgoccia.it 

 

Benvenuto! 
La membrana ad osmosi inversa è il cuore del tuo depuratore: per mantenere la qualità dell’acqua è 
importante sostituirla periodicamente.​
Questa guida ti spiega come farlo in modo sicuro e semplice. 

 

Quando sostituire la membrana? 
●​ In genere ogni 2-3 anni, oppure quando noti un calo significativo nella produzione di acqua 

depurata o un peggioramento del gusto. 

 

Materiale necessario 
●​ Membrana di ricambio compatibile 
●​ Chiave o utensile per smontaggio membrana (se fornito) 
●​ Panno pulito 
●​ Contenitore per raccogliere l’acqua residua 

 

Procedura di sostituzione 

1. Spegni l’impianto 

●​ Chiudi la valvola di ingresso acqua e, se presente, scollega l’alimentazione elettrica. 

2. Rilascia la pressione 

●​ Apri il rubinetto dell’acqua depurata per scaricare la pressione residua. 

3. Individua il porta membrana 

●​ La membrana si trova all’interno di un contenitore cilindrico apposito, solitamente chiuso a 
vite. 



4. Smonta il porta membrana 

●​ Svita il contenitore con la chiave o a mano, facendo attenzione all’acqua residua. 

5. Estrai la membrana vecchia 

●​ Con una pinza o apposito estrattore, tira fuori la membrana esausta. 

6. Inserisci la nuova membrana 

●​ Inserisci la nuova membrana nel contenitore, assicurandoti che sia ben posizionata e 
orientata correttamente. 

7. Rimonta il contenitore membrana 

●​ Avvita il contenitore saldamente, senza forzare eccessivamente. 

8. Riattiva il sistema 

●​ Apri la valvola acqua e ricollega l’alimentazione elettrica (se presente). 

9. Controlla perdite 

●​ Verifica che non ci siano perdite dai raccordi o dal contenitore membrana. 

10. Avvia il sistema 

●​ Lascia scorrere l’acqua depurata per almeno 10-15 minuti per lavare la nuova membrana. 

 

Consigli utili 
●​ Usa solo membrane originali o certificate compatibili. 
●​ Conserva la membrana nuova in luogo fresco e asciutto fino al momento dell’installazione. 
●​ Se noti cali di pressione o gusto sgradevole, valuta la sostituzione anche prima dei tempi 

indicati. 

 

Assistenza Vitalgoccia 
​
info@vitalgoccia.it 

 


