
Guida al Collegamento dei Rubinetti per Acqua Depurata

Questa guida è pensata per offrire indicazioni pratiche sul montaggio e collegamento dei rubinetti progettati per 
l'erogazione di acqua depurata. Ricorda che le modalità di installazione possono variare a seconda del modello 
acquistato: è quindi sempre consigliato consultare il manuale specifico fornito con il prodotto.

Rubinetti a 1, 2 o 3 vie per acqua depurata aggiuntivi

Questi rubinetti vengono installati in aggiunta al miscelatore già presente sul lavello. 

Il loro collegamento al sistema di depurazione può avvenire in modi diversi, a seconda della configurazione scelta. 
Ecco le principali modalità di connessione:

- 1. Innesto rapido
In questa modalità, il tubo che proviene dal depuratore viene semplicemente spinto a pressione nel 
raccordo del rubinetto. In alcuni casi, nella confezione sono inclusi adattatori per facilitare l’installazione.

- 2. Collegamento con flessibile
Qui si utilizza un flessibile standard che va collegato al sistema di depurazione. Anche in questo caso, 
potrebbero essere forniti adattatori compatibili con il rubinetto o il depuratore.

- 3. Connessione tramite il tirante del miscelatore
Alcuni modelli più avanzati utilizzano un tirante cavo per consentire il passaggio dell’acqua depurata e 
fissare il rubinetto al lavello. Per questi, il kit di montaggio incluso solitamente comprende:

-Uno o più dadi forati

-Ogive in plastica bianca

-Codolini cavi, anch'essi in plastica bianca

Procedura di montaggio:

-Inserire il tubo del depuratore all’interno del dado forato

-Infilare il tubo nell’ogiva bianca

-Inserire completamente il codolino bianco all’interno del tubo

-Far passare il tubo all’interno del tirante del rubinetto

-Infine, avvitare il dado al tirante per completare il collegamento
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Guida al Collegamento dei Miscelatori con Funzione Acqua Calda/Fredda e Depurata

Questa sezione riguarda l’installazione dei miscelatori multifunzione, ovvero quei rubinetti che sostituiscono il 
miscelatore esistente sul lavello e permettono di erogare non solo acqua depurata, ma anche acqua calda e fredda 
non filtrata.

Installazione del miscelatore
Il montaggio di questi rubinetti segue lo stesso principio di un miscelatore tradizionale:

Si collegano direttamente alla rete idrica domestica tramite i flessibili in dotazione.

A seconda del modello, può essere necessario dotarsi di guarnizioni standard o utilizzare del teflon per garantire la 
tenuta delle connessioni.

Collegamento alla linea dell’acqua depurata
Il collegamento al sistema di depurazione può variare in base al tipo di miscelatore scelto. Le modalità più comuni 
includono:

• Innesto rapido
Il tubo proveniente dal depuratore si inserisce a pressione direttamente nel raccordo del miscelatore. In alcuni casi 
sono inclusi adattatori nella confezione per facilitare l’aggancio.

• Collegamento con flessibile
Questa opzione prevede l’utilizzo di un flessibile comune per collegare il miscelatore al depuratore. Anche qui, 
potrebbero essere forniti adattatori specifici nella confezione.

• Connessione tramite il tirante del miscelatore
Alcuni modelli utilizzano un tirante cavo multifunzione, che serve sia per fissare il rubinetto al lavello sia per il 
passaggio dell’acqua depurata. In questi casi, il kit di montaggio fornito solitamente include:

-Un dado forato

-Un dado con codolo

Procedura:

1. Avvitare il dado con codolo al tirante del miscelatore.

2. Inserire il tubo del depuratore nel dado forato.

3. Collegare il tubo al codolo.

4. Infine, avvitare insieme i due dadi per ottenere il collegamento completo e sicuro.
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